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Suivez-nous :

Les plus produit : 

CARACTÉRISTIQUES USAGES

ÉQUIPEMENT DONNÉES DE GESTION

163023Réf :

Poids brut : 8,34 Kg

Poids net :

Conditionnement :

Gencod : 3283491630230

1 pièce

Palettisation :

Garantie :

Fabrication : Chine

163023
ENROULEUR AUTO. DE TUYAU D’AIR 

COMPRIMÉ PRO 12M + 1M / 14 BAR

Accessoires : Rallonge 1m pour raccordement 
au compresseur ou au réseau d’air

Garage 
automobile

Atelier /
Industrie

27
/0

2/
20

26

■   Support pivotant accroche murale ou 
      plafond

■   Galets de guidage omni directionnel

■   Système de retour automatique régulé

■   Embout renforcé avec connecteur rapide 
      universel

■   Renforcé pour haut débit et haute pression 
      14 bar continue

7,94 Kg

45 pièces

1 an

■   Pression explosion : 50 bar

160  mm 330 mm 

390 m
m

 

Packaging quadri : applications et 
caractéristiques ⮞ aide à la vente

Ø 9,5 - 15 mmDiamètre int./ext. :

Longueur tuyau : 12 + 1 m

Axe de rotation : 180°

Pression : 14 bar

Raccord rapide : Oui

■   Enrouleur en construction métallique résistante 


