
PLUS PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

CONTROL PANEL : 

DONNÉES DE GESTION

Pression d'utilisation                  1 à 8 Bar

Réservoir (bonbonne) sous pression 14 L

Equipé d'une vanne de purge des 
condensats

Compatible tous raccords rapides / 
tous compresseurs

Cuve homologuée CE

 8215160 | 100080810

   8 Kg

26*26*60 mm
2 ans

12 pcs

Très facile et souple d'utilisation

Grande poignée de portage

Grande poignée de portage

Permet de travailler :
- en silence
- en atonomie (air/électricité)
- avec un outil léger et facile à transporter

8016738702378

Réf | Réf client :

Gencod :
Poids
Packaging :

Palletisation :

Garantie :                                                       

Fabrication :                                        P.R.C

Garantie 2 ans

UTILISATIONS

GONFLAGE SOUFFLAGE CLOUER /AGRAFER
RETOUCHES

Distribué par : Mecafer SAS,
112, chemin de la forêt aux Martins
26906 VALENCE Cédex 9
Tél. 04 75 41 84 50 - Fax 04 75 41 83 71

-2 manomètres très lisibles et protégés 

-Régulateur de pression de précision

-1 insert rapide

-1 coupleur rapide universel

-1 soupage de sécurité

réf : 8215160


