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Suivez-nous :

Les plus produit : 

■ Moteur sans huile, sans entretien avec un
démarrage par tous les temps

50 L

10 bar

2,5 HP

260 l/min

135 l/min

195 l/min

2850 tr/min

88 dB(A)

Coaxial

Alimentation : 230 V - monophasé

Puissance électrique : 1,8 Kw

Capacité de la cuve : 

Pression maxi :

Puissance moteur :

Débit d’air aspiré :

Débit d’air restitué à 7 bar : 

Débit d’air restitué à 3 bar : 

Vitesse de rotation : 

Puissance acoustique LWA : 

Type d’entrainement : 

Cylindre(s) : 2Nombre :

Alu - sans huileType :

1 rapide détendueNombre de sortie :

Filtre :

Détendeur :

Interne

Oui 

Roues :

Entretien

2

Oui

1ère vidange : -

Type d’huile :

Câble électrique :

-

1,5 mm²

Longueur : 1,8 m

Purge :

Section :

423559Réf :

Poids brut : 35,2 Kg

Poids net :   KgKg

Gencod : 3283494235593
380 mm 380 mm 

850 m
m

 Palettisation : T.B.C.

Garantie : 2 ans

Fabrication : Chine

Entretien Travaux Peinture

Soufflette

Pistolet de gonflage

Pulvérisateur

Lance de lavage

Pistolet de retouches

IMPERATIF
Utiliser le 

lubrificateur ou le 
mini huileur

IMPERATIF
Utiliser le filtre 

épurateur

Cloueur charpente

Marteau burin Pistolet travaux finis

■ Nouvelle technologie alliant puissance et silence :
2 cylindres aluminium + un moteur coaxial central
à induction = excellent rendement (charge
équilibrée, moins de frottements, refroidissement
optimisé) et produit donc plus d’air tout en étant
beaucoup moins bruyant qu’un compreseur
classique

■ Moteur 2 pôles à faible vibration, service continu S1
à 100%

■ Facile à transporter : poignée confortable et roues
larges

■ Panneau de commande avec manomètres
agrandis pour une lecture facilitée

■ Gain de place : réservoir vertical

+
Tuyau 10m inclus

Réf : 423559
COMPRESSEUR 2,5 HP 50L VERTICAL

SEGMENT ATELIER/GARAGE

68dB à 7m

Clé à chocs Pistolet à gravité

18
/0

2/
20

26
 - 

En
 co

ur
s d

e 
fin

al
isa

tio
n


