
DONNÉES DE GESTION

Nombre de sorties : 1
Filtre : oui
Détendeur : oui
Roues : 3 roulettes
Entretien : Purge oui

1ère vidange 10 h
Type d’huile 122016

Câble électrique : Section : 1,5 mm2

Longueur : 1 

ÉQUIPEMENT / ENTRETIEN

CARACTÉRISTIQUES

COMPRESSEUR SILENCIEUX 9 L
réf : 425516

 Capacité cuve : 9 litres

 Pression maxi : 8 bar

 Puissance moteur : 0,5 HP

 Volume d’air aspiré : 50 l/min

 Débit d’air restitué à 7 bar : 30 l/min

 Débit d’air restitué à 3 bar : 40 l/min

 Vitesse de rotation : 2900 tr/mn

 Type d’entrainement  Coaxial

 Cylindre(s)  Nombre : 1

 Type : lubrifié

 Alimentation : 230 V - monophasé

 Puissance électrique (50hz) : 340 W

Ref : 425516

Gencod : 3283494255164

Poids :   22 kg

Dimensions emballé : 340 x 340 x 490 mm

Palettisation : 27 

Garantie : 2  ans

 Fabrication : 

ENTRETIEN BRICOLAGE PEINTURE

IMPÉRATIF 
Utiliser le 

lubri�cateur 
ou mini huileur 

UTILISATIONS

Soufflette

Pistolet de gonflage

Aérographe

Pistolet pour retouchesAgrafeuse / cloueuse

 Meuleuse crayon

Mecafer
112, chemin de la forêt aux Martins
26906 VALENCE Cédex 9

Usage intermittent

Usage intermittent

PLUS PRODUIT

Italie

Compresseur silencieux 43dB et performant 

Portable avec cuve de 9L

Équipé d'un filtre régulateur 5 microns 

 Maniable grâce à ses 3 roulettes

Doté d'un pressostat 

Portable avec cuve de 9L

Idéal pour aérographie, petits agrafages et 
   entretiens en espaces confinés


