
Capacité cuve :

Pression maxi :

Puissance moteur :

Débit d’ air restitué à 3 Bar :

Vitesse de rotation :

Type d’entraînement :

Cylindre(s) 

Alimentation : 

Puissance électrique (50Hz) :

Nombre : 

Type : 

50 Litres
10 bar

2 HP

230 l/min

126 l/min

140 l/min

3 400 tr/min

Coaxial

1

alu - sans huile

230V - monophasé

1,5 kW

Puissance maxi (5min.) :

Puissance continue (PRP) :

Tension :

Moteur :

Carburant :

Capacité réservoir :

Puissance sonore LWA (4m) :

5400 W

5000 W

AC 230V/50 HZ

OHV 390cc, 13HP max

Essence SP95E10/98

25 L

96 db (A)

Sorties : 3 prises NF 230V AC/12V DC 5A

Puissance secours (LTP) : 5500 W

Poids : 83 kg

MF6500E 25L 13HP
réf : 450165

GROUPE ÉLECTROGÈNE

CARACTÉRISTIQUES IDÉAL POUR 

COMPATIBILITÉ OUTILS

DONNÉES DE GESTION

Distribué par : Mecafer SAS,
112, chemin de la forêt aux Martins
26906 VALENCE Cédex 9
Tél. 04 75 41 84 50 - Fax 04 75 41 83 71

Suivez-nous sur les réseaux !

Camping car/Caravaning

Gros bricolage 

Restaurant mobile (pizza, frites...)

Chantier (plusieurs outils simultanés)

Éclairage de soirées extérieures, spectacle, 
concert

-

-

-

-

-

60W x 83 20W x 250 1000W x 2

600W x 5 300W x 9 1800 W x 2

1200W X 2

700W x 4

900W x 2

1,5HP x 2 3HP1000W x 3 500W x 10 500 W x 3

1000W x 3

Réf. :

Gencod :

Garantie :

450165

3283494501650

2 ans

Fabrication  :

Palettisation : 4 pcs

P.R.C

580m

560mm 800mm

��������������

Poignées basculantes et grandes
roues : facilement transportable
sur tous les sols

- Autonomie de fonctionnement de 9h

Protection contre les surcharges et système
d’alerte sonore niveau d’huile

Pour plus d’informations

Système AVR (régulation de tension)

Crochet support rallonge électrique

Conforme directive bruit CE

Démarreur électrique avec batterie 12V 9AH
incluse


