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429001 - Boitier de connexion parallèle 

 
Le boitier de connexion parallèle vous permet de brancher deux stations d’énergie PW 3600 HD en 
parallèle. La puissance max de sortie est alors doublées. 

 
Les puissances consommées en watts sont affichées séparément sur chacun des écrans LCD des 
deux stations énergie PW 3600 HD. 

 

Important : La fonction ASI ne sera pas fonctionnelle lors de la mise en parallèle de deux stations 
d’énergie 

 
CARACTERISTIQUES 

 
Modèle 429001 / Advance 1800 Parallel Kit 

Sortie 1x 250V / 32A 1x 250V / 16A 

Indice de protection IP66 

Dimension 198 x 172 x 102 mm 

Poids 1.07 Kg 

 
 

BRANCHEMENT 
 
 

Vos équipements 

 

MISE EN ROUTE ET FONCTIONNEMENT 
 

1. Démarrez les deux stations d’énergie en appuyant sur le bouton On/Off (1). 

2. Appuyez sur le bouton AC (2) jusqu’au clignotement de la LED, puis relâchez. 

3. Branchez les câbles de la parallèle box sur les stations d’énergie (3), câbles noirs sur les 

prises noires et câbles rouges sur les prises rouges. 

4. Appuyez sur le bouton AC (2), la LED reste fixe. La parallèle box est sous tension. 

5. Vous pouvez brancher un équipement sur votre parallèle box 
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